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Madonluvut: mitä 2 � C edellyttää
maailman päästöjen kasvu pitäisi taittaa ennen 
vuotta 2015
päästöjä pitäisi leikata 45–80 % vuoteen 2050
rikkaiden maiden pitäisi leikata päästöjä 25–40 %
vuoteen 2020 ja 80–95 % vuoteen 2050
lähde: IPCC:n neljäs arviointiraportti



Vuoteen 2020
• päästöt –20 % vuoden 

1990 tasosta 
• –30 %, jos muut 

sitoutuvat vastaavaan
• uusiutuvien osuus 

nostettava 20 %:iin

EU:n tavoitteet

nostettava 20 %:iin
• energian käyttö 20 % 

tehokkaammaksi
• uusiutuvan energian 

osuus liikenteessä 
nostettava 10 %:iin



Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
• komission esitys

• tehokkuusnormeja päivitettävä kustannus-
optimaaliselle tasolle vuoden 2017 jälkeenoptimaaliselle tasolle vuoden 2017 jälkeen

• tuet kohdennettava tehokkaalle tasolle 2014 jälkeen
• tehokkuusnormit laajoille korjaushankkeille
• energialuokka ilmoituksiin, säästövinkit todistuksiin

• Euroopan parlamentti vaatii tiukennuksia
• kaikki uudet rakennukset nollaenergiatasoa 

vuodesta 2019
• julkiset tuet vain nollaenergiataloille 2012–



1. merkitys:
asuin- ja palvelu-
rakennukset 
vastaavat 30 
%:sta päästöistä

2. edullisuus:
päästöjä voi 
vähentää jopa 
negatiivisin negatiivisin 
kustannuksin

3. hitaus:
nyt rakennettavat 
rakennukset 
vaikuttavat 
päästöihin vuosi-
kymmeniä

Miksi rakennukset
ovat tärkeitä?
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Rakennuksissa suurin 
päästövähennyspotentiaali



Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Rakennusten energiankulutus 
kasvanut Suomessa runsaasti



Rakennuksissa edullisimmat 
päästövähennykset



Rakennukset vaikuttavat pitkään

autotautot

voimalat

rakennukset

yhdyskuntarakenne



Uudisrakentamisen ratkaisut olemassa

• uudisrakentamisessa siirrytään asteittain 
matalaenergiatasollematalaenergiatasolle

• passiivitaloissa lämmitysenergian tarve 
puolittuu edelleen

• nollaenergiatasolla rakennus tuottaa nettona 
yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa

• periaatteessa myös plusenergiatalot
mahdollisia



Keissi: MERA-talo



MERA-talon energiansäästö



Nollaenergiataloja Suomeen

• hankkeita Järvenpäässä (Mestariasunnot), 
Kuopiossa (Opiskelija-asunnot) ja Espoossa Kuopiossa (Opiskelija-asunnot) ja Espoossa 
(Aalto-yliopisto)

• tavoite: vuositasolla ostoenergian tarve 0 kWh
• energiaa ostetaan talvella ja myydään kesällä
• energiantuotantomahdollisuuksia Suomessa

• aurinkolämpö 42 kWh/m2

• aurinkosähkö 38 kWh/m2

• tuulivoima 38 kWh/m2



Suomi matalaenergiataso 2012



Mitä tämä kaikki maksaa?



Lämmitystehon tarve: Tikkurila



1. vähemmän: 
tehottomin 
rakentaminen 
poistetaan 
markkinoilta normeilla

2. enemmän: tehokasta 
rakentamista 
suositaan mm. suositaan mm. 
kannustimin ja 
tiedotuksella

3. parempaa: parhaita 
ratkaisuja edistetään 
mm. demonstraatioilla 
ja hankinnoilla

Kolmen kohdan 
strategia
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Korjausrakentamisessa avautumassa 
mahdollisuuksien ikkuna



Rakennuskannan 
tehostamispotentiaali valtava



Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, Gaia Consulting 2008

Korjausrakentamisella merkittäviä 
ilmastohyötyjä nopeasti

Mt CO2 vuoteen 2020



Moni tekijä vaikuttaa
• jäähdytyksen merkitys kasvaa
• veden kulutusta voi leikata käyttö-

perusteisella laskutuksella � 30 %
• valaistuksen osuus 

kotitaloussähköstä n. 20 %kotitaloussähköstä n. 20 %
• seuranta auttaa tehostamaan ja 

ohjaamaan sähkön käyttöä
• älykkäät talot säätävät energian 

kulutusta tarpeen mukaan
• energiantuotantotapa ratkaiseva 

päästöjen kannalta
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Työkaluja kulutuksen hallintaan
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Materiaalien tuotanto Sementin prosessipäästöt Päästövähenemä bioenergiasta

Leif Gustavsson, Kim Pingoud ja Roger Sathre 2006: Carbon dioxide balance of wood substitution: comparing concrete- and wood-framed buildings.



Liikenne ja 
yhdyskuntarakenne

• uutta rakentamista keskitettävä 
yhdyskuntarakenteen sisään ja 
joukkoliikenteen varteen

• uusia kohteita haettava • uusia kohteita haettava 
täydennysrakentamisella

• kehitettävä houkuttelevia tiiviin 
asumisen muotoja

• liikenne mietittävä suunnittelu-
vaiheessa: liityntäpysäköinti, 
autojen yhteiskäyttö, pyöräparkit



Yhdyskuntarakenne ja ilmasto: kooste
• yhdyskuntarakennevalinnoilla ilmastopäästöjä 

voidaan vähentää seututasolla >10 % ja 
asuntoaluetasolla ~50 %asuntoaluetasolla ~50 %

• keskipitkällä aikavälillä koko maan potentiaali 
2,3 Mt CO2 (vrt. OL4 = 1,6 Mt)

• Helsingin seudun jalankulkuvyöhykkeillä 
autosuorite 11 km/as./vrk, <5 000 asukkaan 
taajamissa 44 km/as./vrk

• haja-asutusalueella liikenteen päästöt/m2 13 x 
hyvin kaupunkirakenteessa sijaitsevat alueet



Visio 2050: hiilineutraali rakennuskanta

• uudisrakentamisesta tehdään mahdollisimman 
energiatehokastaenergiatehokasta

• nykyinen rakennuskanta remontoidaan 
vaiheittain energiatehokkaaksi

• käyttäjille tarjotaan välineitä hallita kulutusta
• energiantuotannossa siirrytään tehokkaisiin ja 

päästöttömiin ratkaisuihin
• ilmastonäkökulma otetaan huomioon kautta 

linjan niin sijoituksessa kuin materiaaleissa



Kiitos orastynkkynen.fi


